
新しい価値を創造する

株式会社ダイワエクセルのご紹介







「軽い」（鉄の4分の1）

「強い」（鉄の10倍以上）

「錆びない」（腐食しない）

⇒今後、更に需要増の可能性大

CFRPが持つ特性



・導電性の向上

・表面の平滑性向上

・耐摩耗性の向上

CFRP+めっき 更なる可能性

⇒めっきの特性を付加価値に



課題事例
CFRPは金属に比べ導電性が低く、落雷など大電流が流

れた際は大きく損傷する可能性があります

⇒航空機・自動車・風力発電用ブレード...

対処法＝CFRPの表面に導電性を付与

航空機などでは落雷対策として、CFRPに金属製メッシュ

を組み合わせる処理が施されているが、成型工程の煩雑

化・本来の軽量性を十分に活かせない課題も

⇒「めっき」で解決できないか?



難めっき材としてのCFRP
一般的に樹脂表面に金属膜を形成するには、めっきや真

空蒸着が用いられますが、CFRP表面はその特性上、密着

性の良い金属膜の形成が困難です。

⇒めっきには不向きな材料である為、エッチング等多く

の前処理を要するなど、工程の冗⾧化・環境負荷の面な

ど、多くの技術課題を抱えています



ここが違う!分子接合技術
ダイワエクセルでは、革新技術である「分子接合技術」

を用いた新たなめっき工法の開発を進めています



分子接合技術 PRポイント
①接合する材料を限定しない

（金属ー樹脂・樹脂ー樹脂）

②接合方法がシンプル
（エッチングレス⇒工程減・コスト減）

③接着信頼性が高い



ダイワエクセルと共に新しい価値の創造を目指してみませ

んか?

・CFRP材へ付加価値を加えたい

・CFRP材の弱点を補いたい

めっき専業の加工メーカーならではのノウハウと視点で実

用化・実装化を目指します

パートナー企業様募集!



ご清聴ありがとうございました
株式会社ダイワエクセル

〒464-0002 愛知県名古屋市千種区香流橋1-1-24

TEL:（052）771-6191 FAX:（052）771-6259

http://www.daiwa-excel.co.jp/


